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水素ステーション関連機器

ボールチェッキ弁

ラインフィルタ

型式15BC6H-KHK 

型式15CF6H-KHK 

High Pressure Technology • Testing Equipment  
　　　　　Hydraulics • Pneumatics 

ボールチェッキ弁

Maximatorパイプボールチェックバルブはバル
ブタイト遮断が必須でないところの逆流を防止し
ます。これらのチェックバルブは660°Fまで働くよ
う設計されています。
これらのチェックバルブは逃し装置として使用さ
れてはなりません。パイプボールチェックバルブ
を開く駆動圧力はおおよそ1.5bar(10psi)です。

圧力：105MPa/1,050bar/15,200psi
材質：SUS316（Ni当量 28.5以上）
KHK受験対応品

ラインフィルタ

Maximatorパイプラインフィルタは高圧システム
におけるプロセス液体をろ過するために使用され
ます。この設計はディスク型フィルタの6倍の面積
を持ち、圧力損失が小さく素子交換時期が長くな
ります。フィルタ素子は標準で5,30又は56ミクロン
の大きさで交換が容易です。フィルタの定格温度
は-60°Fから660°F(-50°Cから350°C）です。

圧力：105MPa/1,050bar/15,200psi
材質：SUS316（Ni当量 28.5以上）
KHK受験対応品


